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11.3 PROFIBUS

Bitte beachten Sie, dass an beiden Enden des Kabels Abschlusswider-
stande vorhanden sind. Wenn Sie spezielle PROFIBUS-Stecker verwen-
den, sind diese Widerstande oft innerhalb des Steckers und miissen nur
zugeschaltet werden.

Fir Baudraten Uber 1,5 MBaud verwenden Sie nur PROFIBUS-Stecker, die
zusatzliche Induktivitdten enthalten.

Ebenso ist es nicht zulassig, Stichleitungen bei diesen hohen Baudraten zu
verwenden. Bitte verwenden Sie nur ein Kabel, welches fir PROFIBUS-DP
zugelassen ist. Machen Sie auRerdem eine grofRflachige Verbindung zwi-
schen dem Kabelschirm und dem Erdpotential bei jedem Gerat und stellen
Sie sicher, dass Sie keine Potentialunterschiede zwischen diesen Punkten
haben.

Wenn Sie nur das Hilscher-Gerat mit einem weiteren Teilnehmer verbin-
den, mussen beide Gerate an den Enden des Kabels angeschlossen sein,
damit die Abschlusswiderstdnde mit Spannung versorgt werden. Ansonsten
kann der Master an jeder beliebigen Stelle angeschlossen werden.
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Abbildung 30: Terminierung PROFIBUS Kabel

Sie kdnnen bis zu 32 PROFIBUS-Geréte in einem Bussegment miteinander
verbinden. Wenn Sie mehrere Bussegmente mit Repeater miteinander ver-
binden, kdnnen Sie maximal 127 Gerate anschlief3en.

Die maximale Lange eines Bussegments ist abhangig von der verwendeten
Baudrate. Bitte verwenden Sie nur spezielles, fir PROFIBUS zugelassenes
Kabel, vorzugsweise den Typ A.
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